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FREIOS E PNEUS

Ela possui freio dianteiro e traseiro, indicamos que ao frear sua Klosh, utilize os dois
simultaneamente. Utilize a calibragem dos pneus de 40 libras. Ela também possul
pneus Tubeless, que dificultam furos, além de terem vida Gtil maior,

FAROL, ILUMINACAO EM LED E BUZINA

Quando o farol & ligado, a iluminagao traseira também acende, proporcionando a vocé mais
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RESISTENCIA

A Klosh possui capacidade para suportar até 150 quilos e @ resistente a chuva.

ESPELHOS RETROVISORES
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rosca que se encontram nas laterais (proximo as manoplas). Rosqueie os espelhos na
posicdo de uso e por cima fixe a porca utilizando uma chave de boca 14.

GARANTIA

Sua Klosh possui 90 dias (3 meses) de garantia para qualquer defelto de fabrica.

a cada 15 dias no minimo. A ndo recarga podera ocasionar na perda da garantia da bateria.

CUIDADOS COM A SUA SCOOTER

Usar somente carregador original Klosh
Calibrar pneu 38 libras (a cada 7 a 10 dias)

Nao pegar 4gua em excesso
Moto vai ficar parada? Deixar as baterias sempre carregadas
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Vocé acaba de receber sua Klosh Elétrica!
Parabéns. Bem-vindo & nova era da mobilidade sustentivel.
Agradecemos pela confianga em adguirir nosso produdo.

Buscamos proporcionar a vocé a melhor opcdo em economia, conforto, durabilidade e praticidade;
trazendo um produto modemno ¢ effciente.

Este é um gula rdpkio que val te auxillar a compreender as funclonalkiades da sua
Klosh Elétrica @ assim aproveita-da com mais seguranga e qualidade.

CONHEGA SUA BICICLETA ELETRICA

A Klosh Elétrica reserva-se o direito de proceder alteragbes de seus produtos sem aviso prévio.

1 Display 11 Freio Dianteiro 21 Acelerador
2 Calxa da Bateria 12 Plscas 22 Manetes de Frelo
3 Pedaleira 13 Motor 23  Porta Objetos
4 Pedal 14  Guiddo 24 Amortecedor Traseiro
5 Assento 15 Quadro 05 Acesso & bateria
6 Assento Carona 16  Refletor Lateral Rt —
${ 7 ParaiamaDiantsio 17  Cavalete Contral 28 M)m
g5 8 Paradama Traselro 18  Farol Dianteiro
25 9 Refletor Traseiro 19 Cavalete Lateral
E




BATERIA & DISPLAY CENTRAL

Sua Kiosh chegara com uma carga original de fabrica de 50%, isso significa que vocé ja
pode comegar a uliliza-la e em seguida realizar a sua primeira recarga.

O indicador de nivel de batena localizado no display central indica qual o nivel esta a carga
da bateria, ao todo sdo 4 niveis que vao diminuindo de acordo com © consumo, ao chegar
no final da carga o penultimo nivel piscard e acendera uma luz vermeiha no painel ao
acelerar a Klosh, isto significa que ela esta precisando recamregar.

A autonomia da sua Klosh & representada por quildmetros rodados e ndo por tempo de uso.
O display permanece aceso enquanto a Klosh estiver ligada.

O nivel da bateria ndo deve chegar no minimo para realizar a recarga, o periodo correto de
recarregamento & entre 80% e 20% da carga.

Os 4 nivels da bateria no painel marcam em tempo real o consumo de acordo com o circuito
percomdo para que vocé possa controlar a economia da sua carga.

As recargas devem sempre ocorrer por no minimo 8 horas e no maximo 10 horas.

As baterias utilizadas sdo de chumbo-acido com ciclo profundo especificas para este tipo
de biciclela elétrica. Se utilizadas da maneira correta como indicado acima, aumentara sua
durabilidade.

CARREGADOR

O carregador € bivoit e conectado diretamente na Klosh e na tomada comum de 3 pinos.
Evite deixa-la conectada na tomada sem necessidade.

Certifique-se de que o cooler (ventoinha interna) do carregador esteja ativado quando ligado
a tomada juntamente com a Klosh, ele & responsave! pelo resfriamento do camregador.

CHAVE E CONTROLE

2 B _
| | 1 - Acionar o Alarme
2 - Ligar a Bicicleta
3 - Desligar Bicicleta
Desligar Alarme

Voceé recebera duas chaves e um controle.
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